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.‘ ‘\ ’( Pracownie Architektury i Krajobrazu "PAK" sp. z 0.0.
? l 07-410 Ostroteka, ul. Skryta 15
‘r tel. kom.: 0-604 226 499
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW
ul. 3 Maja 60
16-300 AUGUSTOW
Temat opracowania: Branza:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY )
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW architektura
PRZY UL. RYBACKIEJ
Lokalizacia: A \gustéw ul. Rybacka, dziatka nr ewid. 883 sedhe  BEA
Nazwa rysunku: Skala:
SPOSOB KOTWIENIA URZADZEN W GRUNCIE 1:20
Zespot projektowy: Podpis: Data: maj'2015r.
e Woiciech Jacek Zawartko Nr rysunku:
s | E@Qm
o \“k{ A_2
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA
ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ

ADRES: AUGUSTOW ul. Rybacka;

NR DZIALKI: 883

INWESTOR: GMINA MIASTO AUGUSTOW
ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnos¢ architektoniczna

o BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajduija sie instalacje takie jak: kable elektryczne, przewody gazowe,
wodociagowe i sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyskac zgode od
odpowiednich instytucji na sposéb wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robot ziemnych —
nalezy bezzwtocznie przerwaé prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i
wiascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

o Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z gling) nie gtebsze
niz 1,0m, mozna wykonywac bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sg
krétkotrwate ( nie diuzej niz 5 dni);

Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas
szerokosci 0,5 m, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi z urobku lub materiatéw
budowlanych;

Wykopy mozna wykonywaé recznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);

o Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
zachowaé nastepujace warunki:

- koparki lub inny sprzet mechaniczny mogg obstugiwac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiséw BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowac¢ szczegolng uwage przy
nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepg i obrotach tyzka;

'mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83
specjalno$¢ architektoniczna

»AX sp. z 0.0. 07-410 Ostroteka ul. Skryta 15
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

. .
URZAD Warszawa, dnig «ooeoo Q/l ...... sierpnierg 83,

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
i OCHRONY bRODOWTsKA

Nr ewidencyjny ...St=626/83. . . .. ..

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

rozp. Ministra Gospodorkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwic

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzierniko

2 ust.1l pkt 1, § 4 ust.1 i2, §7, § 13 ust.i pkt 1’

w sprawie somodZIelnych funkeji technicznych w’ budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob.  YWOJCIECH JACEK ZAVARTK Oc./«n’irzeja

-Ragigter inzynier zrchitekt . o

03.08.:95% r, Grodziec

projeiktanta

w specjalnoséci .8 . r.c h i tektonicznej

i/ do sporzgdzania projektdéw v zzkresie rozwiazan:

p
ey,
=/

s

&/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budovi~
nictwie osdéb fizycznych, =z wylaczenien kon«ﬂ:rukm1 fun-
damentdw o}eboklcn i truc‘niejszych konstrukcji statyczanie
nieviyznaczalnych,

v budownictwie oséb fizycznvch - ﬂo kizrowonic, nadzorovia
i kontrolowaniz budowy, kierowieniz i kontrolowznisz d;t‘d
nia konstrukcyjnych elementéw buuo:lgnvch oraz ocenianiz
dznia stanu technicznego obicktdw oudo:T inych ~ z wyeaczs
kenstrukcji fundament dur gkebeckich i trudnicjszych konetru
statycznie niewyznzczaoinych.-
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jacek ZAWARTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-626/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1172.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1172-3Y3B-EYF2-67D7-EEDC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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magic PIRAMIDA LINOWA HATI nr kat.: 205

MagicNets Sp. z 0.0.

ul. Czechowicka 9A
52-016 Wroctaw

Regon: 020855476

NIP: 8992655629

email: biuro@magicnets.pl

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc: 4,0 m

Szerokos$¢: 3,5 m

Wysokos¢: 2,4 m

Przestrzen minimalna: okrag o promieniu 3,7

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat Gt
Glebokos¢ posadowienia: 0,7m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z norma
PN EN 1176-1 np. typu darn - trawa.

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony przed korozja poprzez cynkowanie
ogniowe. Konstrukcje linowa tworzy sze$¢ lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za pomoca $rub
rzymskich umozliwiajacych korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujacymi linami nosnymi rozpigtych jest
szeé¢ 4cian linowych. Dodatkowa atrakcja jest linowa ptaszczyzna pozioma na wysokosci 1 m. Sie¢

Kapitat Zakladowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
Wydziatl VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw
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E : Emﬂﬁéﬁa jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.

Sredhica Yiny wynosi 16 mm.
l?l"egc’qzé(ﬁ °C{'$g%§€e liny ze soba wykonane sa z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy faczace liny ze
BHIpPErm 0855476
992655

email: W}(K%,%ngcﬁgtggstali nierdzewne;.

Kapital Zakladowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA IN[-CER]

HSTYTUT NADZORG TLCHIITINEGD

AC 171

1

Numer ék*rtyfikazz,z: 2 l()()??()/()l/l’] BN/ 1
srain corty ik cPIBN

v PRN F‘u T Gunde 67 2007

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:

MagicNets Sp. 7 0.0, MagicNets Sp. z 0.0.
ul. Czechowicka 9A ul, Czechowicka 9A
52-016 Wroctaw 52-016 Wroctaw

Wyroéb Nr katalogowy Cechy wyrobu

HAT' ’205 Urzqdzenie inowe w ksztaltie ostroskupa, stuzgee do wspinanis,
Iwewnetring sieaig poziomy Wysokosd kanstrukei 2,4 m.

s . & 3 i nie d e w ksztaltie ostrostupa £ WSpINan!a
C ALYPSO 1106 Urzqdzenie inowe w ksztaltie ostrostupa, stuzace do wspinania,
2 dwiema wewngtranym: SieCiam poziomymi
Wysakos< konstrukey 3.0 m

2 10 Jrigdzenie iinowe w ks2taiiie ostrosiupa, Stuzgee GO wipiniania,
) « dwaema wewnglrznyrm SIeCam pozomymi,
Wysohodd konstrukcji 4,0 m

HYPERION

Niniejszym poswiadcza sie, e wylej wymienione wyroby
spelniaja wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009;
PN-EN 1176-11:2009.

Wroctaw, dnia 06-05-2014

DYREKTOR DS. CERTYFIKACH

V’\..
Artur Zalawsk

Data wydania: 06.05.2014

Data waznosct; 05.05.2017

instytut Nadzoru Technicznego Sp. 2 0.0.
50-51¢ Wroctaw, ul. Miedeyleska 4
tel  +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30



Karta techniczna urzadzenia

Tema - o enie: Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Karuzela krzyzowa z kierownica 2010-11-20 | 2212 Zabawowe 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:

Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo |

_ 1820 R
e %
e A
WSU-555mm
I 1 | O 1 | I )
) 770 J E
3 rura@@114,3x4
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Charakterystyka urzadzenia

- Urzadzenie zostato wykonane z rur g 114,3x4 mm ( stupek ), & 57x2,9mm ( ramiona ).

- Siedziska wykonane z gumy wzmacnianej stalg sa wyjatkowo odporne na czynniki atmosferyczne
- Konstrukcja ocynkowana metoda ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

- W komplecie znajduje sie prefabrykat fundamentowy utatwiajacy montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.

29



INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA INT-CERT

PCA

Poisxit Centaum
AEREDYTACJ!

CERTYFIKACJIA
WYRDBOW

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100126/01/P1BN/1
Program certyfikacji: PIBN
System certyfikacji: 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:

Muller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0. Muller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0.

al. Mtodych 40 al. Mtodych 40

55-220 Jelcz-Laskowice 55-220 Jelcz-Laskowice

Wyréb Nr katalogowy Cechy wyrobu

Zestaw Bocianie Gniazdo ze zjezdzalnia 11080 Zestaw zabawowy skfadajacy sie z podestu

bocianie gniazdo, drabinki linowej, sieci
linowej oraz zjezdzalni.

Karuzela krzyzowa z talerzem napgdowym 2212 Karuzela czteroramienna z siedziskami oraz
talerzem napedowym.

Niniejszym poswiadcza sig, ze wyzej wymienione wyroby
spetniajag wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009;
PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-5:2009

Warunki wydania certyfikatu zgodno$ci oraz jego waznosci zawarte s3 w regulaminie certyfikacji jednostki INT-CERT. Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie

Wroctaw, dnia 21-11-2012

DYREKTOR DS. CERTYFlrs..

Colcs -

Artur ZalewsKki

Data wydania: 21.11.2012
Data waznosei: 20.11.2016

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Migdzyleska 2-4
tel.: +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30
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e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 71 318 84 84, fax 71 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

Obowigzuje od: 30.08.2012 r.

ROWNOWAZNIA LINOWA

Numer katalogowy: 2170

Grupa wiekowa:

3-14 lat

Maksymalna wysoko$é
swobodnego upadku:

0,60 m

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

2,40x0,70x0,95 m

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

5,40x3,70m

Opis techniczny

* Konstrukcja wykonana ze stali, ptyty polietylenowej HDPE oraz lin zbrojonych.
* Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym

strukturalnym.

* W komplecie znajduja sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wymiary urzadzenia

ug‘ o ;57* S gﬂf o ¥ B
H o i‘ I
| 0,00
B 1|Strona
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e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 71 318 84 84, fax 71 318 84 83

f 2&4;4.4%...

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

Er

s R e o

3700

/
A

00

s v

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Darn, gleba

Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
Wiéry ~ ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm

Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.

2|Strona



JACA INT-CERT

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100080/01/P1B/1
Numer projektu: 210023C01

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:

Muller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0. Muller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0.

al. Mtodych 40 al. Mtodych 40

55-220 Jelcz-Laskowice 55-220 Jelcz-Laskowice ‘
Wyrdb _ Nrkatalogowy  Cechy wyrobu

Réwnowainia linowa 2170 Belka ruchoma zawieszona na linach,
Rdwnowaznia przegubowa 2171, 2171S Belka ruchoma zamontowana na dwdch

elementach przegubowych. Opcjonalnie
stosowane porecze z rury stalowe;j.

Niniejszym poswiadcza sie, ze wyzej wymienione wyroby
spefniaja wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-6:2009

Warunki wydanla certyfikatu zgodnosci oraz jego waznosci zawarte s w regulaminie certyfikacji jednostki INT-CERT. Niniejszy certyfikat dotyczy wytacznie
egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwosci konstrukcyjne oraz materiatowe jak wzér reprezentatywny, przedstawiony do badar.

Wroctaw, dnia 16-09-2011

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

S
Artur Zalewskl

Data wydania: 16.09.2011
Data waznosci: 15.09.2015

v ) Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
Jz POy G/ 50-514 Wroclaw, ul. Micdzyleska 2-4
Gling, 5 : ) tel.: (48 71) 716-55-00, fax. (48 71) 716-55-30
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Obowigzuje od: 30.07.2012 r.

e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 71 318 84 84, fax 71 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

SKAUT 400

Numer katalogowy: 2550

Grupa wiekowa: 3 -14 lat

Maksymalna wysoko$¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

0,60 m

6,70x 0,86 x 2,62 m

9,70x4,00 m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

= Podest wykonany ze sklejki wodoodporne;j.

* Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia
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e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 71 318 84 84, fax 71 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

|
I
4000

9700

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

» Dar#, gleba

" Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubo$é min. 200mm

= Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubos$¢ min. 200mm

" Zwir - ziarno 2 do 8 mm, gruboséé min. 200 mm

» Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujqca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.

2|



P INSTYTUT NADZORU:TECHNICZNEGO:  INSTYTUT NADZORU: TECHNIGZNEGO: INSTYTUT. NADZORU TECHNICZNEGO X

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGQO JEDNOSTKA CERTYEIKUJACA INT-CERT

PCA

Potsue Conteum
Axseorrac

A

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100197/01/P1BN/2
Program certvlikacyi: PIBN &

System certyfikacji: § wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:

Miiller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0. Miiller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0. &
al. Mfodych 40 al. Mfodych 40
55-220 Jelcz-Laskowice 55-220 Jelcz-Laskowice S
Wyrob Nr katalogowy Cechy wyrobu

Przejazd szynowy Skaut 250 2500 Przejazd szynowy o konstrukcji wykonanej ze

Przejazd szynowy Skaut 400 2550 Przejazd szynowy o konstrukcji wykonanej ze
stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.

|

[

t

(
stali oraz ptyty polietylenowej HDPE. E

{

(

Niniejszym poswiadcza sie, ze wyzej wymienione wyroby
S spetniajg wymagania zawarte w: =

PN-EN 1176-1:2009

:::3‘ Warunki wydania certyfikatu zgodnosci oraz jego waznosci zawarte s3 w regulaminie certyfikacji jednostki INT-CERT. Niniejszy certyfikat dotyczy wylgcznie fy }
:] egpmzi wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosci konstrukcyjne oraz materialowe jak wzér reprezentatywny, przedstawiony do badari. [J
& C Wroctaw, dnia 12-12-2013
N Lry
i
Stynowy
5217475 DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI
;_ 2\ INT-CERT A e
\Z0 ] % M\f Artur Zalewskl
/ M0z0r0

Data wydania: 12.12.2013
Data waznosci: 11.12.2017

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Migdzyleska 2-4
tel.: +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30

= (1T NADZORUTECHNICZNEGO SINS




e-mail: marketing@muller.com.pl

V®
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA WAGOWA MALUCH

Numer katalogowy: 23450

Obowiazuje od: 23-04-2015

Maksymalna wysoko$éé

swobodnego upadku: 0,94 m
Wymiary urzadzenia T
(dt. x szer. x wys.) “’ ) ,
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.) 4,58 x2,35m
Pole powierzchni 9.9 m?
zderzenia '

Wymiary urzadzenia

{
811

Wymiary powierzchni zderzenia

B I Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Darri

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm

Wibry — ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200mm

Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm

2wir —ziarno 2 do 8 mm, gruboé¢ min. 200 mm

Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych

2575 / wiasciwoséciach amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byé

wykonana na catej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnie sypkq nalezy wykona¢ tak, aby jej

4575 _ grubosé byta o 100mm wieksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.

2350
" " = ® mow

Opis techniczny
Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych @60,3x2,9mm, @48,3x2,9mm oraz z preta @20mm,
Rucha wahadtowy urzadzenia oparty jest na bezobstugowym przegubie metalowo-gumowym,
Siedziska wykonane z ptyty HDPE o gruboéci 19mm,
Urzadzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujacy,
Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,
® W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajacy montas.

- 1|Strona
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100141/01/P1BN/1
Program certylikacji: PIBN
System certyfikacji: 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:

Miiller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0. Miiller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0.

al. Mfodych 40 al. Mtodych 40

55-220 Jelcz-Laskowice 55-220 Jelcz-Laskowice

Wyréb Nr katalogowy Cechy wyrobu

Hustawka wagowa 2230 Hustawka wagowa o konstrukeji stalowej, przeznaczona

dla dwdch uzytkownikdw.

Hustawka wagowa podwdjna 2235 Hustawka wagowa o konstrukcji stalowej, przeznaczona
dla czterech uzytkownikéw,

Hustawka wagowa Maluch 23450 Hustawka wagowa o konstrukcji stalowej, przeznaczona
dla dwaéch uzytkownikow,

Niniejszym poswiadcza sie, ze wyzej wymienione wyroby
spetniajg wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009;
PN-EN 1176-6:2009

Warunki wydania certyfikatu zgodnosci oraz jego waznoéci zawarte s3 w regulaminie certyfikacji jednostki INT-CERT. Niniejszy certyfikat dotyczy wytacznie
egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wilasciwosci konstrukcyjne oraz materiatowe jak wzér reprezentatywny, przedstawiony do badari.

[ ZA grmr—— “\/r Wroctaw, dnia 29-03-2013

DYREKTOR DS. CERTYFIKACS!
e

Artur Zalewski

S A

2\ INT-CERT
&,

Data wydania: 29.03.2013
Data waznosci: 28.03.2017

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Miedzyleska 2-4
tel.: +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30
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e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

ZJEZDZALNIA

Numer katalogowy: SK-ZLK-1230

Obowigzuje od: 27-05-2015

Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:

1,23 m

Wymiary urzadzenia

{d. x szer, x wys.) 2,17x0,53x1,23 m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) 5,65x3,83m

Wymiary urzadzenia

/]

M‘ri'
-
N
w
o

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

Kora —ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
Wiéry —ziarno 5 do 30 mm, gruboé¢ min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
2wir — ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiaséciwosciach amortyzujacych

3830

= Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
| N S wykonana na catej powierzchni zderzenia.
5648 i Nawierzchnie sypkq nalezy wykona¢ tak, aby jej
grubosé byta o 100mm wigksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE,

Slizg wykonany ze stali nierdzewnej,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie,

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz. /

/

1|Strona
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGQO JEDNOSTKA CERTYEIKUJACA INT-CERT

A

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100104/01/P2BN/2
Program certyfikacji: P2BN
System certylikacji: 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:
Muller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0. Muller Jelcz-Laskowice sp. z 0.0.
al. Mtodych 40 al. Mtodych 40
55-220 Jelcz-Laskowice 55-220 Jelcz-Laskowice
Wyréb Nr katalogowy  Cechy wyrobu
: System Muller Standard - Modutowy system zestawéw zabawowych,

przeznaczonych na place zabaw.

Wykaz wszystkich modutéw objetych
certyfikatem zawarty jest w zatgcznikach nr 12
do certyfikatu, stanowigcym jego integralng
czesé.

Niniejszym poswiadcza sig, ze wyzej wymienione wyroby
spetniajg wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:20009;
PN-EN 1176-3:2009

Warunki wydania certyfikatu zgodnosci oraz jego waznosci zawarte sq w regulaminie certyfikacji jednostki INT-CERT, Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie \
egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwoéci konstrukeyjne oraz materialowe jak wzdr reprezentatywny, przedstawiony do badan.

Wroctaw, dnia 22-10-2012

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJ)

l.

S M
riur Zalewski

Data wydania: 20.06.2012

Data waznosci: 19.06.2016

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul, Migdzyleska 2-4
tel,; +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30



INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA INT-CERT

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGD

[atgcznik 1

Do Certyfikatu numer : 2100104/01/P2BN/2
Wykaz modutéw objetych certyfikatem

Lp. Modut Kod

1 Podest tréjkatny SK-PW3A, SK-PW3B

2 Podest czworokatny SK-PW4A, SK-PW4B, SK-PW4C

3 Podest szesciokgtny SK-PWBA, SK-PW6B

“ Weta vipans B s SR S o
5 Weta covortan T i S o LB SN o s
6 Wieza szssciokain T e AT Seuh NG, Sichs s .
7 Podpora SK-H-480, SK-H-980, SK-H-1230, SK-H-1480, SK-H-1980

8 tacznik SK-LK-A, SK-LK-B

9 Pomost prosty z osfonami SK-PPO, SK-PPO-A, SK-PPO-B, SK-PPO-2, SK-PPO-2A

10  Pomost prosty z barierami SK-PPB, SK-PPB-A, SK-PPB-B, SK-PPB-2, SK-PPB-2A

11 Pomost koci grzbiet z ostonami SK-PKGO, SK-PKGO-2

12 Pomost koci grzbiet z barierami SK-PKGB, SK-PKGB-2

13 Most linowy SK-PML, SK-PML-2

14 Tunel linowy SK-PTL, SK-PTL-2

15 Pomost linowy ze stopniami SK-PLS, SK-PLS-2

16  Ktadka linowa SK-PKL, SK-PKL-2

17 Tunel SK-PT1, SK-PT-2

18  Trap SK-WTR-480, SK-WTR-980, SK-WTR-1230

19 Koci grzbiet SK-WKG-980, SK-WKG-1230, SK-WKG-1480

20  Koci grzbiet wspinaczkowy SK-WKGW-980, SK-WKGW-1230, SK-WKGW-1480

21 Drabinka linowa SK-WDL-980, SK-WDL-1230, SK-WDL-1480, SK-WDL-1980

22 Drabinka wejsciowa SK-WDR-480, SK-WDR-980, SK-WDR-1230, SK-WDR-1480, SK-WDR-1980

23 Drabinka wejsciowa skosna SK-WDRS-980, SK-WDRS-1230, SK-WDRS-1480

24 Drabinka pozioma SK-WDP-A, SK-WDP-B

25  Schody HDPE SK-WSDH-980, SK-WSDH-1230, SK-WSDH-1480

26  Schody SK-WSD-980, SK-WSD-1230, SK-WSD-1480

[6 zenje zestawdw zabawowych, wylqcznie z
%&Q‘em - zafgcznik nr1i2.
(™
Wroctaw, dnia 22-10-2012
DYREKTOR DS. CERTYFIKACJ

Cokes G

Artur Zalewski

\C

Data wydania: 20.06.2012
Data waznosci: 19.06.2016

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Miedzyleska 2-4
tel,; +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO JEDNOSTKA CERTYEIKUJAGA INT-CERT

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

/atgcznik 2

Do Certyfikatu numer : 2100104/01/P2BN/2
Wykaz modutéw objetych certyfikatem

Lp. Modut Kod
27 Wejscie wspinaczkowe SK-WSP-980, SK-WSP-1230, SK-WSP-1480, SK-WSP-1980
28 Wejscie wspinaczkowe skosna SK-WSPS-980, SK-WSPS-1230, SK-WSPS-1480, SK-WSPS-1980
29 Linka wejsciowa SK-WLW-980, SK-WLW-1230, SK-WLW-1480, SK-WLW-1980
30 Drabinka linowa SK-WDRL-980, SK-WDRL-1230, SK-WDRL-1480, SK-WDRL-1980
31 Rurka strazacka SK-WRS-980, SK-WRS-1230, SK-WRS-1480, SK-WRS-1980
32 Waz strazacki SK-WWS-980, SK-WWS-1230, SK-WWS-1480, SK-WWS-1980
33 Spirala SK-WSS-1480, SK-WSS-1980
34 Bariera SK-BR, SK-BR-B, SK-BR-W3, SK-BR-W6
35 Bariera kétko-krzyzyk SK-BR-KK, SK-BR-KK-W3, SK-BR-KK-W6
36 Bariera liczydio SK-BR-LD, SK-BR-LD-W3, SK-BR-LD-W6
37 Bariera koputa SK-BR-KP, SK-BR-KP-W3, SK-BR-KP-W6
38 Oslona SK-0S, SK-0S-W3, SK-0S-W6

i 39 Przewegzenie SK-OP1, SK-OP1-B, SK-OP1-W3, SK-OP1-W6

| 40 Przewezenie z poprzeczka SK-OP2, SK-OP2-B, SK-OP2-W3, SK-OP2-W6

i 41 Balkonik SK-BK

42 Sklepik SK-SM, SK-SD

: 43 Dach Jednospadowy SK-D1, SK-D1-W3
44  Dach Dwuspadowy SK-D2

i 45 Dach Czterospadowy SK-D4-A, SK-D4-B

46 Dach Szesciospadowy SK-D6

& 47  Scianka Linowa SK-SLK-A, SK-SLK-B

8 48  Scianka drabinowo-linowa SK-SDL-A, SK-SDL-B

49  Scianka Wspinaczkowa SK-SW-A, SK-SW-B

50 Zjezdzalnia ?é(égLK-f;ao, SK-ZLK-980, SK-ZLK-1230, SK-ZLK-1480, SK-ZLK-
51 Komin linowy SK-DKL

SK-DDA-SS, SK-DDA-SL, SK-DDA-SW
SK-DA1, SK-DA2, SK-DA3

Wroctaw, dnia 22-10-2012
DYREKTOR DS. CERTYFIKAC.i

Data wydania: 20.06.2012

Data waznosei: 19.06.2016

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroclaw, ul, Migdzyleska 2-4
tel.: +48 71 716-55-00, fax. +48 71 716-55-30
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&% FUX SYSTEM

Bujak SPEEDWAY DELUXE SAM.2002

Urzadzenie kotyszace - korpus z uchwytami dla rgk i podparciem dla nég,
przytwierdzony do sprezyny stalowej. Bujak mocowany do gruntu kotwg stalowa.
Korpus wykonany z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, co daje duzg odporno$é
na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy tgczace tj. $ruby itp. wykonane ze
stali nierdzewnej.

Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl, www.fuxsystem.pl

I
tUX SYSTEM ul.Podmiejskal7b, 66-400 Gorzéw Wikp. Tel. (0048) 95 72 31 171, ]

- |
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% FUX SYSTEM

£

B 405¢r _

Dane techniczne:

dtugos$é: 93cm

szerokos¢: 33 cm

wysokosé: 87 cm

wysoko$¢ siedziska: 69 cm,

wysoko$¢ swobodnego upadku: 69 cm,

strefa upadku: 405 x 323 cm

normy bezpieczenstwa EN 1176-1, EN 1176-6,
liczba uzytkownikoéw : 1

przedziat wiekowy: 3-6 lat.

Materiaty:

* sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

e panele i siedzisko z ptyty HDPE,
Zabezpieczenia:

e stal cynkowana malowana proszkowo.

FUX SYSTEM ul.Podmiejska17b, 66-400 Gorzéw Wikp. Tel. (0048) 95 72 31 171, ||
Fax. (0048) 95 72 31 173, info@fuxsystem.pl , www.fuxsystem.pl




CERTIFICATE

No.: DC 62000270 005

Licence holdes

FUX SYSTEM Sp. 200
ul Podmeejska 17 B

66-400 Gorzéer Wielkopolsk,

Poiand

Project number Qur reference
L6200280 001 210P512/03779
Tested on

EN 1176-1 20038 EN 117862008

Certification system 5 ace PKN-ISOIEC Guice 87 2007

Certified Produci (Product Identification)
Payground equipment - Rocking equipment

SPRING TOYS SPRING TOYS
Name SMALL SPEEDWAY  SMALL CROSS
8AS.7008 SAS.7008
LW Mea jom) Tend23s06 B u326467
A gy i-8 1.6

A 1

Mae rureder of uners

Mar Conatnchon
rhongl

powader coatRd QavAred sisel slanleas vissl
HOPE panes

Ragiazas e catificste No DC 2000265 005

TUV Rheinland Poiska Sp. 2 0.0.
ul 17 Sryczna 58

02. 146 Warszawa Poiska

Tol (+48/22) 845 79 U0

Tel (+48/22; 868 37 42

e-mal post{p! tuv com

Warsaw, 12 112012

Manutacturing Plant

FUX SYSTEM Sp 200

ul Podmiejsia 17 0

68-400 Gorzow Wiedeopciski
Polana

The period of validity
from 12 112012 to 18 10 2015

Certification program PCWUZ
SPRING TOYS SPRING TQYS
SPEEDWAY Deluxe CROSS Deluxe
SAM.2002 SAM. 2003
I X2 587 5232587
3-8 3-8

A 1

poweins coated gatvarized steel stanints aleed
MOPE panels

e e~y
Tomasz Manczak

Tt varttoate 3 o bmnted & 09 ot P adtase 81 ae a8 Fu s wew kg o Febadrg Fiwmaders o SV T8 aul o9 @ & Fo rahals corpn t =P Fe encpie

Lecy P baks o Pa (B e O cohTRAor WS TR cariSiaie aovw Awd ikl eay T oy

PCA

Po 6> Giwonew
Bantdr oo

t mat tw O swperg B 1R saggy of (ordyrdy

é TUVRheinland

Precisely Right

www tuv pl
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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

Certyfikat
nr: D€ 62000270 005
[rhosopam T

Wiadcicial Hcencyl Zaklad prodehkcyjny
Flx SYSTEM Sp 2 0.0 FLX SYSTEM $. 2 0.0,
U Pudmenba 178 y Pockeesa2 178
€4 &0 Gan tiwe Wethapolsh (4400 Gorrtw Weelkopaitx
FOsA Pasaa
Humer projehte Masre ornaczenie Okres wainosdi
SO0 00 ) PRI PADE BEL 031311 0128510152018
Pedstawa badan
By 1176-1 204 FN 11766 27G3
System certyfihoch 5 wg P26 [SOVEC Cuce 67,0007 Program certyfikacyl FOWL 2
Wyrob certyfikowany («dentyhkacja wyrobu)
CVDII2ETIe KO 2a0aw - r290TeNnd L a(e

SPRING TOYS SPRING TOYS SPRING TOYS SPRING TOYS
Neorwa: SMALL SPEFDWAY SMaLL CAOSS SPEEDWAY Delume CROSS Deluxe

BAS 7005 SAS 7006 SAaM 2002 SAM,. 2003
".,
o 720,516 76032,5:67 93n32,5287 $8232,5487

CeSa\Wok [em]
GIrUpd WALV Je 36 36 16
My T AE AL . . 1 i
Pyl O '
P anony meteanl A (prHowaIrd MY WA (rovTiowe, 2N L3 CyNEimdng MIITAING PrOGIROWD, (Al
(R e TN Tt 2 ARSI OW, Phey HONY etz eand, pFty HOFE

Zastanyte cermytagt e OC 62007255 1035

TUY Rheinland Polska Sp. 2 o0,

W 1? Repaiva 34

23145 warkzawa Solka [ nd TUY Sneciand Poiska S0, 7 0.0, DEIPECTrrano produsirw |
Tei [440/02) 34 ™09

Tei (o a8/ /2) & 1 42 B0 8 Certyf ) prodiud dw
&~ POt XSi tue. LOM Tomasz Mancsak [pddps necye. |

waIrsFaa, 1315 &2

Moty cenytiy podega Regulmeawnd Cotyhibarp orar Ogoing™ Waruniom Jawerania Traramcp XOW TRP | odres s2
WRACIrIe J0 wyTObOW 000N YTN T WIDem SBNUwAC,y™ DN AT PrIéOrewddioNe] O<eny 000N, NiIngITY COmytaat

SITCADATIO D@ GDOWITND wsdADIC @Ih 3O TefIICIAD CIN3CTOND CE |+ aandcIena pgodnods Tap
1090 CA | TU)

T (VY nawsasich eaad 30w T - wwag thimacra)
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KARTA TECHNICZNA WYROBU: LAWKA PARKOWA L-11a

SKELAD ZESTAWU:

e noga zelbetowa 2 szt.
o deska (1950x100x45) 2 szt.
o deska (1950x150x45) 2 szt.
o $ruba- M8 8 szt.

o nakretka- M8 8 szt.

« podkitadka- @8 8 szt.

l =1 I | FEE I EI
L : - |
18 — [T
5 ) OO\ ¢ i i
; ./\. ¥
[ A . | |
QS | |
N wl LJ LJ
, 1350 |
| 590 | | 1950 |
OPIS TECHNICZNY: DOSTAWA:
o dlugosc 195 cm e wyréb do samodzielnego ztozenia
o wysokoéc¢ catkowita 107 cm opcja dodatkowa:;
o wysoko$¢ od gruntu 77 cm o dostawa z montazem
o szeroko$c 59 cm
o dlugosc siedziska 195 cm .
o szeroko$¢ siedziska 45 cm MONTAZ:
° Wwaga , ok.138 kg o wkopanie do gruntu
e inna dtugos¢
MATERIALY: KOLORYSTYKA PODSTAWOWA:

» nogi: zelbeton, o nogi-' beton szary ' . .
» deski: jodta sezonowana, impregnowana i e deski- orzech, teak, mahon, palisander, zielen
2x malowana lakierobejca, opcja dodatkowa:

* polgczenia: éruby M8 ocynk e inny kolor

o drewno liéciaste: olcha, dab, egzotyczne
e sugerowana w zestawie ze stotem S-36

ZKTZ DOL-EK ul.Siostr Stuzebniczek 17, 33-100 Tarnéw, tel, 014 621 27 22, fax. 014 627 25 12. e-mail: biuro@dol-ek.pl. www.dol-ek.pl
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Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: _ Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Stolik rekreacyjny 2010-03-26 | 5102 Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo 496kg Do wkopania, do gry w szachy

| 1600 |

| 1100
| I 1600
| 1800 2
| I
l = e 1 1
l |
B ] &
| | L |blat betonowy szlifowany i lakierowany

800
1680

|
N|
\\ klepka z listew z drewna lub z tworzyw a sztucznego

AR
"
I
I
|

Charakterystyka urzadzenia

- Szlifowany i lakierowany blat stolu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Obrzeze blatu wykoriczone profilowana listwa aluminiowg
- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, a szachownica wykonana z kostki granitowej

H - Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywa¢ wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

hg
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