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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 , poz. 2016 - ust. zm. 2004.05.31 / Dz. U. z 2004 r.
Nr 93 , poz. 888 ) odwiadczam , ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy dla
inwestycji polegajacej na BUDOWIE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA
ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ zlokalizowanego na dziatce
o nr ewid. 883, pofozonego w Augustowie - zostat opracowany zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003 r.), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p0z.690, z pdzniejszymi zmianami)
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 , ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane; tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 Dz. U.
Nr 163 poz. 1364).

architektura:
projektant:
mgr inz. arch. Wojciech Zawartko oy iy

uprawnienia nr St.-626/83
specjalnos¢ architektoniczna
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URZAD MIEJISKI

w AUGUSTOWIE
WWERPE YNIEF O

17, 06. 2015
PODLASKI WOJEWODZKI R -
KONSERWATOR ZABYTKOW 79} o

DELEGATURA w SUWALKACH

16-400 Suwalki, ul. Sejnenska 13 16 LU_ 0%

tel./fax 87/566-37-41 Suwaiki,

S.5152.109.2015.PK
POZWOLENIE NR /iog /2015
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 i ust. 5 oraz art. 89 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) oraz § 19 ust. 1, ust
2 pkt 1, 2, 3 Rozporzgdzenia Ministra Kuitury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 383), w zwiazku z art. 104
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kpa (Dz. U. z 213 r., poz. 267 ze zm..)

po rozpatrzeniu wniosku: Burmistrza Miasta Augustowa

z dn. 9.06.2015 .

o wydanie pozwolenia na: podejmowanie innych dziatan przy zabytku, tj. ukladzie urbanistycznym
Augustowa

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:

1. Budowa obiektow malej architektury na istniejgcym placu zabaw przy ul  Rybackiej; Projekt
zagospodarowania terenu; Inwestor: Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, Lokalizacja:
ul. Rybacka dz. nr 883, Augustéw; Autor: mgr inz. arch. Wojciech Zawartko, upr. St.-626/83, Maj 2015

pozwalam
Burmistrzowi Miasta Augustéw na podejmowanie innych dziatan przy zabytkach polegajacych na
wykonaniu placu zabaw na dziatce nr ewid. 883, przy ul Rybackiej w Augustowie

Zakres i spos6éb planowanych prac: zgodnie z zatgczonym do wniosku Projektem zagospodarowania
terenu autorstwa mgr inz. arch. Wojciecha Zawartko

Termin waznosci pozwolenia: do 31.08.2015 r.

Warunki pozwolenia:

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawee do:

a) pisemnego zawiadomienia o faktycznym terminie rozpoczgcia i zakonczenia robét budowlanych
przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;

b) niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia w/w prac;

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami.

Na mocy art. 108§ [ kpa nadaje si¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych
woj. suwalskiego pod nr 96 ukladu urbanistycznego miasta Augustowa decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Suwatkach z dn. 13.11.1980 r. znak: KI. WKZ 534/96/d/80. W zwiazku
z powyzszym teren planowanej inwestycji objety jest prawng ochrona konserwatorska w oparciu o art. 7
pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Podejmowanie innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga pozwolenia WKZ zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt. 11 w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Inwestycja polega na  wkomponowaniu nowych elementéw  matej  architektury
w istniejaca zabudowe placu zabaw w formie okretu. Projektowany jest montaz dwéch zjezdzalni do

MIEJSKI

16-300Aueustow

—

73 20000086 7 orye

1. 3 Maja 60 INSPEKTOR

mgr ind. JO/UIMS/WSMI




drewnianych pomostow, posadowienie nowych urzadzen: piramidy linowej (1 szt.), urzadzenia ,,przejazd
szynowy” (1 szt.), hustawka wagowa (1 szt.), urzadzenie ,réwnowaznia linowa” (1 szt.), karuzela
krzyzowa z kierownicg, bujaki (2 szt.) oraz tawek parkowych, koszy na odpadki oraz podwdjnego stolu
betonowy do gry w szachy.

Podczas rozpatrywania wniosku tut. Urzgd stwierdzil, Ze w/w inwcstycja nic wprowadzi trwalych
zmian w wygladzie zabytkowego ukladu urbanistycznego, wobec tego postanowiono orzec jak

W rozstrzygnigciu.
POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Podlaskiego Wojewddzkiego

Konserw bytkdw
Stanistaw Tumi ajewicz

Kierownik Delegatury

Otrzymuje:
Burmistrz Miasta Augustowa

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

Del. WUOZ w Suwatkach —a/a.

Za wydanie ninigjszego pozwolenia nie pobrano optaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., Nr 225, poz.1628 ze zm.).

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
uzyskanie pozwolenia WKZ na podjecie robdt budowlanym nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7o npAnn¢t 7 ryninaten

URZAD MIEJSKI
16-300Augustow
ul. 3 Maja 60

INSPEKTOR

mgr ind. Iolo%owsk&wml




BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

L DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy BUDOWY
OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW
PRZY UL. RYBACKIEJ w Augustowie;

2. Inwestor:
GMINA MIASTO AUGUSTOW
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow

3. Adres budowy:
AUGUSTOW ul. Rybacka
dziatka nr ewid. 883

4. Podstawa opracowania:

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawnionego Henryka Milanowskiego, wpisana do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem
P.2001.2015.582 dn. 02.06.2015 r.;

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen wykonana przez projektanta;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami;

- uzgodnienia z Inwestorem;

Il ISTNIEJACE URZADZENIE PLACU ZABAW

Przedmiotem opracowania jest istniejacy plac zabaw zlokalizowany na
skwerze potozonym wzdtuz bulwaru potozonego na potudniowo-zachodnim brzegu
rzeki Netty w Augustowie.

Istniejacy plac zabaw ma forme okretu zwréconego ,dziobem” na wschéd,
zbudowanego z drewnianych bali & 12 cm, wewnatrz ktdérego znajduje sie duzy plac
o piaszczystej nawierzchni. Miedzy ,dziobem” a ,rufg” w obu ,burtach” zlokalizowane
sg hustawki wahadtowe w ogrodzeniu z drewnianych pali. Wewnatrz okretu
zamontowany jest bujak KACZUSZKA.

Urzadzenia sg w dobrym stanie, wymagajg niewielkich prac konserwacyjnych.
W czesci rufowej okretu znajduje sie jedna zjezdzalnia — przeznaczona do wymiany
ze wzgledu na zty stan techniczny, druga zostata wcze$niej zdemontowana.

Istniejgca nawierzchnia piaszczysta ma grubo$é ok. 20 cm.

PAX sp. z0.0. 07-410 Ostroteka ul. Skryta 15
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

lll. NAWIERZCHNIA:

Projektuje si¢ uzupetnienie istniejacej nawierzchni piaszczystej wewnatrz
istniejacej zabudowy placu zabaw do warstwy grubosci ok. 40 cm - przez nawiezienie
dodatkowej 20 cm warstwy czystego piasku o uziarnieniu 0,2 mm do 2 mm
przygotowanego do stosowania na place zabaw, bez zawarto$ci czgstek mutu i gliny.
Nawierzchnia spetnia wymogi dotyczace mozliwosci swobodnego upadku dla
zaprojektowanych urzadzen zgodnie z PN EN 1177.

IV. PROJEKTOWANE PRACE MONTAZOWE W OBREBIE KONSTRUKCJI
ISTNIEJACEGO URZADZENIA:

W obrebie istniejgcego urzadzenia na placu zabaw projektuje sie montaz dwéch
zjezdzalni: jedna w ramach wymiany istniejacego urzadzenia, druga dodatkowo, w
miejsce wczesniej zdemontowanej - do drewnianych pomostéw w czesci ,rufowej”
okretu:

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

Wymiary: 2,17 x 0,53 x 1,23 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,65 x 3,83 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,23 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 - 14

MATERIALY
e Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE;
e Slizg wykonany ze stali nierdzewnej;
* Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie;

Montaz;

e Montaz urzgdzenia dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen istniejacych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176;

o Wyr6b trwale zwigzany z istniejaca konstrukcjg — montaz zgodnie z instrukcja;

¥. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA PLACU ZABAW O NOWE URZADZENIA:

W ramach rozbudowy projektuje sie wzbogacenie placu zabaw w nowe
urzgdzenia montowane wewnatrz OKRETU:
e piramide linowg — 1 szt.
e urzgdzenie sprawnosciowe ,przejazd szynowy” — 1 szt.

PAX sp. zo.0. 07-410 Ostroteka ul. Skryta 15



BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

e hustawke wagowg — 1 szt.,
e urzadzenie sprawnosciowe ,réwnowaznia linowa” — 1 szt.,

oraz na zewnatrz — od strony pétnocno-zachodniej — przy lewej ,burcie” w czesci
.rufowej” — urzagdzenia dla najmtodszych dzieci :

e karuzele krzyzowg z kierownicg

e bujaki — 2 szt. — w tym jeden przeniesiony z wnetrza OKRETU.

Zaprojektowano réwniez montaz urzgdzen towarzyszgcych:
e tawek parkowych,
e koszy na odpadki
oraz
e podwdjnego stotu betonowego do gry w szachy.

Urzadzenia te zlokalizowano na zewnatrz istniejgcej zabudowy.

V. WYKAZ PROJEKTOWANYCH, NOWYCH URZADZEN TERENOWYCH

Wszystkie projektowane urzagdzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-
EN1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw. Ogéine wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”.

1. PIRAMIDA LINOWA , HATI”

Urzadzenie sktada sie z masztu ocynkowanego ogniowo o srednicy 139,7 mm, na
ktérym napieta jest konstrukcja linowa. Konstrukcje linowg tworzy sze$¢ lin gtébwnych
zakotwionych w gruncie za pomocg $rub rzymskich ocynkowanych ogniowo
umozliwiajgcych korekcje naciaggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi
rozpietych jest sze$¢ Scian linowych. Dodatkowg atrakcjg jest linowa ptaszczyzna
pozioma na wysokosci 1 m. Uzyta lina ma $rednice 16 mm i jest zbrojona stala.

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

Wymiary: 4,0 x 3,50 x 2,40 m

Strefa bezpieczenstwa: $r. 7,40 m
Wysokosé swobodnego upadku: 1,00 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 — 14 lat

PAX sp. z 0.0. 07-410 Ostroteka ul. Skryta 15



BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NAISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

SPOSOB MONTAZU:

2.

Montaz urzadzenia dokonaé z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen istniejacych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176;

Montaz urzgdzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,

Zwracajac uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sasiadujace;

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢;

Wyréb zwigzany z gruntem na state, w komplecie znajduja sie elementy

kotwigce urzadzenia — blachy o wym. 800 x 650 mm — 6 szt;

Gteboko$¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego:

-100 cm ponizej terenu;

Sposéb posadowienia urzadzenia:

- PO wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykop fundamentowy o
wymiarach 900 x 750 mm i gtebokosci 1100 mm;

- Nna dno wykopu ukfadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
réwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

- W powstaty wykop wstawiamy urzadzenie przymocowane do
prefabrykowanego fundamentu i za pomoca poziomicy korygujemy
potozenie urzadzenia;

- gdy urzadzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajgc kazdg 100 mm warstwe Zasypywanego gruntu;

- teren wokoét urzadzenia rownamy i sprzatamy;

HUSTAWKA WAGOWA »MALUCH”

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

Wymiary: 2,58 x 0,35 x 0,82 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,58 x 2,35 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,94 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

MATERIALY

Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych @60,3x2,9mm, #48,3x2,9mm oraz z
preta @20mm,

Ruch wahadiowy urzadzenia oparty jest na bezobstugowym przegubie
metalowo-gumowym,

Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

Urzadzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujacy,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

PAK sp. z0.0. 07-410 Ostroteka ul. Skryta 15



BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

SPOSOB MONTAZU:

e Montaz urzgdzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich urzadzen istniejgcych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

e Montaz urzgdzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,
zwracajac uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sasiadujace;

o Strefy bezpieczerstwa nie powinny na siebie zachodzi¢;

e Wyrdb zwigzany z gruntem na state, w komplecie znajduje sie fundament
wykonany z betonu B30 o wym. 1250 x 500 x 150 mm - ufatwiajacy montaz
zgodnie z instrukcjg montazu urzadzenia;

e Giebokos$¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego -35 cm
ponizej terenu;

e Sposodb posadowienia urzadzenia:

- po wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykop fundamentowy o
wymiarach 1350 x 600 mm i gtebokosci 450 mm;

- nadno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
rownamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

- W powstaty wykop wstawiamy urzadzenie przymocowane do
prefabrykowanego fundamentu i za pomoca poziomicy korygujemy
potozenie urzadzenia;

- gdy urzadzenie jest prawidfowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajac kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;

- teren wokot urzadzenia rbwnamy i sprzatamy;

3. PRZEJAZD SZYNOWY SKAUT

Przejazd szynowy na plac zabaw dla dzieci Skaut jest zbudowany z profili stalowych
oraz sklejki antyposlizgowej. Bezobstugowy zespdt slizgowy zamkniety w stalowej
kasecie uniemozliwiajacej niepowotany dostep.

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

Wymiary: 6,70 x 0,86 x 2,62 m

Strefa bezpieczenstwa: 9,70 x 4,00 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 — 14 lat

MATERIALY
e Urzadzenie wykonane z profili stalowych oraz ptyty polietylenowej HDPE
e Podesty ze sklejki antyposlizgowej grubosci 21 mm.
e Slizg oparty na bezobstugowym, podwojnym zespole tozysk tocznych
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

Zespot slizgowy zamknigty w stalowej kasecie uniemozliwiajacej niepowotany
dostep.

Catos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana
lakierem akrylowym (strukturalnym ).

SPOSOB MONTAZU:

4,

Montaz urzgdzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sagsiednich urzadzer istniejacych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,

zwracajac uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sgsiadujgce;

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié;

Wyréb zwigzany z gruntem na state, w komplecie znajdujg sie fundamenty

wykonane z betonu B30 o $r. 500 mm i gr. 150 mm, utatwiajace montaz —

zgodnie z instrukcjg urzadzenia;

Gtebokos¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego -35 cm

ponizej terenu;

Sposbéb posadowienia urzadzenia:

- po wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykopy fundamentowe o $r.
600 mm i gtebokos$ci 450 mm;

- nadno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
rébwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

- w powstaty wykop wstawiamy urzadzenie przymocowane do
prefabrykowanych fundamentéw i za pomoca poziomicy korygujemy
potozenie urzadzenia;

- gdy urzadzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajgc kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;

- teren wokot urzagdzenia réwnamy i sprzatamy;

KARUZELA KRZYZOWA Z KIEROWNICA

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

Wymiary: 1,82 x 1,82 x 0,77 m
Strefa bezpieczenstwa: $r. 5,82 m

Wysokos$é swobodnego upadku: 0,60 m %

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Przedziat wiekowy: 3 - 14 @ .
b

MATERIALY
e Konstrukcja karuzeli wykonana z rur @114,3x4mm (stupek), & 57x2,9 mm

(ramiona).
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

Siedziska wykonane z gumy wzmacnianej stalg sg wyjatkowo odporne na
czynniki atmosferyczne.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

SPOSOB MONTAZU:

5.

Montaz urzadzer dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen istniejacych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,

zwracajgc uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sasiadujgce;

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢:

Wyréb zwigzany z gruntem na state, w komplecie znajduje sie fundament

wykonany z betonu B30 o $r. 1000 mm i gr. 280 mm - utatwiajgcy montaz

zgodnie z instrukcjg montazu urzgdzenia;

Gigboko$¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego -43 cm

ponizej terenu;

Sposéb posadowienia urzgdzenia:

- PO wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykop fundamentowy o r.
1100 mm i gtebokosci 530 mm;

- nadno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
réwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

- W powstaty wykop wstawiamy urzadzenie przymocowane do
prefabrykowanego fundamentu i za pomocg poziomicy korygujemy
potozenie urzadzenia;

- gdy urzadzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajac kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;

- teren wokdét urzgdzenia rownamy i sprzatamy;

ROWNOWAZNIA LINOWA

Rownowaznia linowa dla dzieci pozwoli na lepsze ksztattowanie zdolnosci
zachowywania réwnowagi. Konstrukcja wykonana ze stali, ptyty HDPE oraz
elementow linowych. Cato$¢ konstrukji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz
malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

Wymiary: 2,40 x 0,70 x 0,95 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,40 x 3,70 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 - 14
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

MATERIALY

Konstrukcja wykonana ze stali, HDPE oraz elementéw linowych.
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem
akrylowym (strukturalnym).

SPOSOB MONTAZU:

6.

Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen istniejgcych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,

zwracajgc uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sasiadujace;

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié;

Wyréb zwigzany z gruntem na state, w komplecie znajdujg sie fundamenty

wykonane z betonu B30 o $r. 500 mm i gr. 150 mm, utatwiajgce montaz —

zgodnie z instrukcjg urzadzenia;

Gtgbokos¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego -35 cm

ponizej terenu;

Sposo6b posadowienia urzadzenia:

- po wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykopy fundamentowe o $r.
600 mm i gtebokos$ci 450 mm;

- nadno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
réwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

- w powstaty wykop wstawiamy urzadzenie przymocowane do
prefabrykowanych fundamentéw i za pomoca poziomicy korygujemy
potozenie urzadzenia;

- gdy urzadzenie jest prawidfowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajgc kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;

- teren wokot urzadzenia réwnamy i sprzatamy;

BUJAK SKUTER BIKE

Urzadzenie kotyszace - korpus z uchwytami dla rak i podparciem dla nég,
przytwierdzony do sprezyny stalowej. Bujak mocowany do gruntu kotwg stalowa.
Korpus wykonany z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, co daje duzg odpornosé
na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy taczace tj. $ruby itp. wykonane ze
stali nierdzewnej;

DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

e dtugosc: 93cm

e szerokos¢: 33 cm

e Wysokos$¢: 87 cm

e wysokosSc siedziska: 69 cm,

e wysoko$¢ swobodnego upadku: 69 cm,
o strefa upadku: 405 x 323 cm

e normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-6,

e liczba uzytkownikow : 1
e przedziat wiekowy: 3-6 lat
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

MATERIALY
* sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

panele i siedzisko z ptyty HDPE,
e Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

SPOSOB MONTAZU:

Montaz urzgdzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich urzadzen istniejacych oraz
planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,
zwracajgc uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sgsiadujace;
Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié;

Wyrdb zwigzany z gruntem na state za pomoca kotwy zabetonowanej w stopie
fundamentowej o $r. 500 mm i wys. 550 mm - zgodnie z dokumentacja
urzgdzenia;

Gtebokos¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego -55 cm
ponizej terenu;

Sposbb posadowienia urzgdzenia:

po wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykopy fundamentowe o $r.
600 mm i gtebokos$ci 650 mm;

na dno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
rbwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

w powstaty wykop wstawiamy fundament z kotwa urzadzenia i za pomoca
poziomicy korygujemy pofozenie urzadzenia;

gdy urzadzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajac kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;
teren wokot urzadzenia rbwnamy i sprzatamy i montujemy pozostate czesci
urzadzenia;

poziom nawierzchni
I
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

7.

BUJAK KACZUSZKA - ISTNIEJACE URZADZENIE DO PRZENIESIENIA

WIDOK URZADZENIA

SPOSOB MONTAZU:

Montaz urzadzen dokonaé z zachowaniem odpowiednich stref

bezpieczenstwa i uzytkowania sagsiednich urzadzen istniejacych oraz

planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,

zwracajgc uwage na jego strefe bezpieczenstwa i inne elementy sasiadujace;

Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié;

Wyréb zwigzany z gruntem na state za pomocg kotwy zabetonowanej w stopie

fundamentowej o $r. 500 mm i wys. 550 mm - zgodnie z dokumentacjg

urzgdzenia;

Gtebokos¢ posadowienia prefabrykowanego fundamentu betonowego -55 cm

ponizej terenu;

Sposo6b posadowienia urzadzenia:

- PO wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy wykopy fundamentowe o $r.
600 mm i gtebokos$ci 650 mm;

- na dno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
réwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

- W powstaty wykop wstawiamy fundament z kotwa urzadzenia i za pomoca
poziomicy korygujemy potozenie urzadzenia;

- gdy urzadzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajgc kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;

- teren wokét urzadzenia rownamy i sprzatamy i montujemy pozostate czesci
urzgdzenia;

poziom nawierzchni
I
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

8. BETONOWY, PODWOJNY STOL DO GRY W SZACHY;
DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

e \Wysoko$¢: 76 cm
e Szeroko$¢: 170 cm
e Dtugos¢: 160 cm

MATERIALY
 Konstrukcja stolika wykonana z betonu zbrojonego drutem @& 8 mm.
 Blat stolika zaimpregnowany specjalnym lakierem co Zzapewnia wysokg
odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
e Obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o zaokraglonych
krawedziach.
 Siedziska wykonane z listew z drewnianych.

SPOSOB MONTAZU:
e Montaz urzgdzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,
zwracajgc uwage na inne elementy sgsiadujace;
o Wyréb zwigzany z gruntem na state, wkopany - zgodnie z dokumentacjg
urzadzenia;
Gtebokos¢ posadowienia urzadzenia -22 cm ponizej terenu;
e Sposoéb posadowienia urzgdzenia:
- po wyznaczeniu miejsca montazu wykonujemy dwa wykopy fundamentowe
o wymiarach 1800 x 300 mm i gtebokosci 320 mm w rozstawie osiowym
ok. 1200 mm;
- na dno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
réwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;
- W powstaty wykop wstawiamy urzadzenie i za pomoca poziomicy
korygujemy jego pofozenie;
- gdy urzgdzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajac kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;
- teren wokot urzadzenia rownamy i sprzatamy i montujemy pozostate czesci
urzadzenia;
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BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

9. KOSZ NA ODPADKI - 6 szt.

Kosz na odpadki o pojemnosci ok. 65 I;
DANE TECHNICZNE WIDOK URZADZENIA

MATERIALY
* Ramig, daszek i stopa — z odlewu zeliwnego;
e Pojemnik oraz rura — stalowe:;

o Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie —

malowane w kolorze RAL7021;

Montaz;

e Wyréb zwigzany z gruntem na state przez kotwienie w utwardzonym podtozu

(wylewka betonowa o wym 30x50 cm i gr. ok. 10 cm);

10. LAWKA PARKOWA - 6 szt.

Wymiary: 195 x 59 x 77 (43) cm

MATERIALY
¢ Noga zelbetowa;
e Deski 195,0x10x 4,5

WIDOK URZADZENIA

PAK sp. z0.0. 07-410 Ostroteka ul. Skryta 15

1t



BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA ISTNIEJACYM PLACU ZABAW PRZY UL. RYBACKIEJ
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja: AUGUSTOW ul. Rybacka dziatka nr ewid. 883
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTOW

SPOSOB MONTAZU:
e Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia w terenie,
zwracajgc uwage na inne elementy sasiadujace;
o Wyréb zwigzany z gruntem na state, wkopany - zgodnie z dokumentacjg
urzgdzenia;
o Gteboko$¢ posadowienia urzadzenia -30 cm ponizej terenu;
e Sposodb posadowienia urzadzenia:

po wyznaczeniu potozenia urzadzenia wykonujemy dwa wykopy
fundamentowe o wymiarach 790 x 300 mm i gtebokosci 400 mm w
rozstawie osiowym ok. 1350 mm;

na dno wykopu uktadamy 100 mm podsypki piaskowej, zageszczamy,
rownamy i poziomujemy za pomocg poziomicy;

w powstaty wykop wstawiamy urzagdzenie i za pomocg poziomicy
korygujemy jego potozenie;

gdy urzadzenie jest prawidtowo ustawione — zasypujemy wykop urobkiem z
wykopu, zageszczajgc kazdg 100 mm warstwe zasypywanego gruntu;
teren wokot urzadzenia rownamy i sprzgtamy i montujemy pozostate czesci
urzgdzenia;

projektant

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko

uprawnienia nr St.-626/83
specjalnos¢ architektoniczna
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